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Durchfluss in Lt/h
A = Dieselkraftstoff      4,1 mPa.s
Qmin       2 Lt/h
Qmax  200 Lt/h
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SYSTEME

diveko

ERNSTDas elektronische
Kraftstoffverbrauchs-Messsystem

Das diveko Kraftstoffverbrauchsmessgerät wird in Aluminium-
bauweise gefertigt, um Robustheit und Funktionstüchtigkeit
für lange Zeit zu gewährleisten. In Verbindung mit dem diveko
TripMaster erreicht das diveko Kraftstoffverbrauchs-Messsystem
eine Messgenauigkeit von +/-1%.                . A - 8273 EBERSDORF 130
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Bei dem diveko TripMaster wurde größte Sorgfalt
a u fg ewe n d e t , u m e i n p ra x i s b e z o g e n es u n d
b e d i e n e r f r e u n d l i c h e s G e r ä t z u s c h a f f e n .
Dank der kompakten Abmessung kann der
d i v e k o T r i p M a s t e r p r o b l e m l o s i n j e d e
Fahrerkabine eingebaut werden. Ein großes
z w e i z e i l i g e s L E D - b e l e u c h t e t e s D i s p l a y
gestattet es dem Fahrer mühelos alle Werte
abzulesen. Weiters ist der diveko TripMaster
mit einer seriellen Schnittstelle ausgerüstet, so
dass die Möglichkeit besteht betriebswirtschaftlich
unentbehrliche Daten  auszudrucken.                              .

Das diveko Kraftstoffverbrauchs-Messsystem ist auf
Grund seiner besonderen Konstruktion für alle her-
kömmlichen Dieselmotoren mit Reiheneinspritzpumpe,
Verteilereinspritzpumpe sowie für Motoren mit PT-Ein-
spritzsystem hervorragend geeignet. .
Die kompakte Bauweise, die sich dadurch auszeichnet,
dass die Messanlage, der Gasabscheider und das
Filterelement in einem Bauteil vereint wurden, gewähr-
leistet einen einfachen und raschen Einbau.           .
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Durchfluss in Lt/h
Qmin             2Lt/h
Qmax        200Lt/h
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